
Schornsteinkopfverkleidung
Erneuert optisch den Kaminkopf 

und schützt die Substanz auf Jahre.

Raab ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000
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Schornsteinkopfverkleidung – Ein Jungbrunnen für Ihren Schornstein.

Als Marktführer für Abgassysteme setzen wir seit Jahren Trends und definieren

Standards. Dabei bieten wir Ihnen immer die optimale Lösung für Neuanlagen,

Sanierungen und mit unserem Zubehörprogramm noch vieles mehr. Die

Schornsteinkopfverkleidung ist eine professionelle Möglichkeit, die Lebensdauer

Ihres Schornsteinkopfes um Jahre zu verlängern, so dass aufwändige Sanierungen 

entfallen. Durch die problemlose Montage in Trockenbauweise ist Ihr Kamin 

ohne großen Aufwand für lange Zeit zuverlässig gegen Witterung und Versottung

geschützt. Der Kamin wird gesäubert, neu verfugt und mit einem individuell ange-

fertigten Stülpkopf verkleidet. Die Strukturplatten des Stülpkopfes sitzen auf

Streben, die an Ihrem Kamin justiert werden, im Zwischenraum kann zusätzlich

eine Dämmung angebracht werden. Eine Edelstahl-Abdeckplatte mit Wasser-

ablaufkante schließt die Verkleidung und leitet Kondens- und Regenwasser ab. 

So schützt die Konstruktion vor Feuchtigkeit und Ihr Kamin ist wieder fit für viele

sorglose Jahre. Weil der Kaminkopf das Erscheinungsbild Ihres Hauses deutlich

prägt, können Sie aus vielen Oberflächen-Variationen wählen. Unser Angebot

reicht von Naturbaustoff-Strukturen wie Schiefer oder Klinker bis hin zu zeitlos

modernen Verkleidungen in Edelstahl und Titanzink. Mit der Schornsteinkopf-

verkleidung von Raab wählen Sie ein Produkt, das einem hohen Qualitätsstandard

entspricht und unsere Marktposition unterstreicht. Mit modernsten Fertigungsverfahren

und regelmäßigen Qualitätskontrollen erreichen wir täglich unser größtes Ziel:

Zufriedene Kunden. 

Eine weitere Maßnahme, um den Kamin vor Feuchtigkeit zu schützen, sind

Aufsätze auf dem Kaminkopf. Wie ein Dach schützen sie die Kaminöffnung vor

Regen und Schnee. Je nach Bauart und Kaminhöhe kommen den Kaminaufsätzen

noch andere Aufgaben zu. So schützen sie zum Beispiel vor Winddruck, regulieren

dadurch den Abzug oder verhindern unerwünschte  Ablagerungen durch Laub oder 

Verunreinigungen durch Vögel. Passend zu Ihrem neuen Kamin können Sie bei 

den Abdeckwellen aus verschiedenen Materialien die nach Ihrem persönlichen

Geschmack richtige wählen. Auch hier bieten wir in gewohnter Raab Qualität für

jede Anforderung die entsprechende Lösung.

Produktbeschreibung

Aufsätze

Schieferoptik                      Klinker                         Edelstahl                         Kupfer

■ Verlängerung der Lebensdauer – Erhält die Substanz und sichert

die Funktion über Jahre zuverlässig.

■ Einfache, individuelle Montage – Anfertigung und Trockenbauweise

minimieren den Arbeitsaufwand vor Ort.

■ Schutz vor Witterungseinflüssen – Durch den Schutz vor

Feuchtigkeit bleibt die Substanz erhalten.  

■ Schutz vor Versottung – Als äußere Ergänzung zu

Sanierungsarbeiten im Kamin.

■ Optimierung der Heizleistung – Schornstein-Aufsätze stabilisieren

den Zug und damit die Verbrennung.

■ Neues Erscheinungsbild – In verschiedenen Ausführungen präsentiert

sich der Kamin nach außen völlig neu. 

■ Zum dauerhaften Schutz der Substanz vor Verwitterung

■ Für ein gleichmäßig neues Erscheinungsbild ergänzend zu Dachdeckarbeiten.

■ Als preiswerte Alternative zu handwerklichen Individuallösungen.

Einsatzbereiche: Vorteile:

1 Zugstabilisierender Beton-Aufsatz mit 
zusätzlichem Feuchtigkeitsschutz   2 Verschlussstein 

für stillgelegte Kamine 3  Kamindach zum Schutz 
vor Feuchtigkeit   4 Zugstabilisierender Beton-Aufsatz

5 Zugstabilisierender Edelstahl-Aufsatz   6 Schutzgitter 
gegen das Eindringen von Fremdkörpern

1 2 3 4

5 6
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Schematischer Aufbau einer Schornsteinkopfverkleidung mit
zugstabilisierendem Aufsatz.

Querschnitt einer Schornsteinkopfverkleidung

Abdeckplatte aus Leichtbeton. Eine glatte Außenfläche 
absorbiert Kondensate und Regenwasser.

Aufsatz zur
Stabilisierung 

des Zugs

Wasserabweisende
Abdeckplatte

Eindeckrahmen

Faserzement-Abdeckplatte
mit Wasserablaufkante
falls erforderlich,
mit Dämmschicht!
Strukturplatte

Altkamin

Lattung

Eckverbinder-Profil

Innenmaß
Außenmaß
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Joseph Raab GmbH & Cie. KG

Gladbacher Feld 5

D-56566 Neuwied

Telefon: +49 (0) 2631/913-0

Telefax: +49 (0) 2631/913-145

E-Mail: info@raab-gruppe.de

Internet: www.raab-gruppe.de 

J. Raab GmbH

Am Bahnhof

D-06727 Luckenau

Telefon: +49 (0) 3441/687-30

Telefax: +49 (0) 3441/687-340

E-Mail: luckenau@raab-gruppe.de

Internet: www.raab-gruppe.de

Ihr Partner vor Ort:
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