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Abgasanlage mit Staubfilter
Airjekt 1

DIBt-Zulassungs-Nr. Z-7.4-3442 | VKF-Anerkennung Nr. 31074

Geeignet für: 
–  Einfach- / Mehrfachbelegung 
–  Hand- oder automatisch  beschickte raumluftab-

hängige oder raumluftun abhängige Feuerstätte
–  Feuerstätte mit geschlossenem Feuerraum
–  Feuerstätte bis max. 100 kW    

(je nach Bauart)
–  Unterdruckbetrieb
–  Abgastemperatur maximal T400
–  Brennstoff unbehandeltes Holz

Wartungsarbeiten:
Vor Wartungsarbeiten/Reinigung des Staubfilter 
muss dieser stromlos geschalten werden!
Vor Ausbau des Staubfilters aus dem Abgasrohr 
Wartezeit von min. 1 min zum sicheren Span-
nungsabbau einhalten!
Die Betriebsanweisung ist zu beachten!

2118167www.kutzner-weber.de
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OK!
Typ F

230 V/50 Hz
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< 50 °C
✗
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min.
40 cm

DN mm x mm
Ø 130 500
Ø 150 650
Ø 160 700
Ø 180 750
Ø 200 800
Ø 250 850

DN

x

min.
1 DN

min.
1 DN
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360 mm

195 mm
Ø 10 mm

Ø 7 mm

230 mm

min. -20 °C

max. +50 °C

max. 3 m

max. 70 °C max. 70 °C

max. 2,9 m
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195 mm

min. 3 mm

Ø 7,5–9,5 mm

max. Ø 6,5 mm
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EA

Ø  NW

NW mm EA mm
Ø 130 78
Ø 150 74
Ø 160 79
Ø 180 89
Ø 200 99
Ø 250 125
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min. 50 mm

✗



14

16

17 18
1.

2.

✗



15

19

Abgasanlage mit Staubfilter
Airjekt 1

DIBt-Zulassungs-Nr. Z-7.4-3442 | VKF-Anerkennung Nr. 31074

Geeignet für: 
–  Einfach- / Mehrfachbelegung 
–  Hand- oder automatisch  beschickte raumluftab-

hängige oder raumluftun abhängige Feuerstätte
–  Feuerstätte mit geschlossenem Feuerraum
–  Feuerstätte bis max. 100 kW    

(je nach Bauart)
–  Unterdruckbetrieb
–  Abgastemperatur maximal T400
–  Brennstoff unbehandeltes Holz

Wartungsarbeiten:
Vor Wartungsarbeiten/Reinigung des Staubfilter 
muss dieser stromlos geschalten werden!
Vor Ausbau des Staubfilters aus dem Abgasrohr 
Wartezeit von min. 1 min zum sicheren Span-
nungsabbau einhalten!
Die Betriebsanweisung ist zu beachten!

2118167www.kutzner-weber.de

x2

✓



Art.-Nr. 2121284

WEEE-Reg.-Nr.:
DE 76200573

Kutzner + Weber GmbH
Frauenstraße 32
82216 Maisach
GERMANY

www.kutzner-weber.de
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