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HOTSchott Manschette
Abdichtung aller DW-Kamine ≥ 25 mm Isolierung

V  O  R  S  P  R  U  N  G   D  U  R  C  H   K  O  M  P  E  T  E  N  Z

Montagevideo innen

Montagevideo außen

Für Blowerd
oor-Test gee

ignet

Für die Unterspannbahn

Für die Dampfdiffusionssperre

bis 45° Dachneigung



Ihre Vorteile:

Für die dichte Gebäudehülle

�   Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen durch die Dampfsperre 
     oder -bremse, Unterspannbahnen, Holzwerkstoffplatten usw.

�   Die hochelastischen EPDM-Manschetten sind mit einem Tyvek-Klebekragen versehen, 
    bieten eine extrem starke Klebekraft und sind reißfest.

     Gleichzeitig bringen sie die bauseitig geforderte Zugentlastung.

�   Die Manschetten bestehen aus einer flexiblen EPDM-Kautschuk-Gummidurchführung, 
     verbunden mit einem selbstklebenden Pad, Trägermaterial „Tyvek“,

     mit einer alterungsbeständigen Acrylatkleber-Schicht.

�   Temperaturbeständig bis 250 °C Oberflächentemperatur. 
     Zur Anbringung an der Dampfdiffusionssperre und/oder an der Unterspannbahn.

�   Auch für alle konzentricshen Brennwert-Systeme geeignet.
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