
Universalabdichtungen
Für alle Schacht- und Schornsteinsysteme

V  O  R  S  P  R  U  N  G   D  U  R  C  H   K  O  M  P  E  T  E  N  Z

Abdichtung über Dach

Schachtabdichtung außen

Satz bestehend aus:

�   4 x Schaumstoff ecken, schwarz
�   4 x Stanzecken aus Elastomere
     vorgestanzt 150 x 100 mm

Passend dazu:

�   Elastomereband/Rolle
     Länge 2500 mm, Breite 450 mm
     oder

     Länge 5000 mm, Breite 450 mm,

Schaumstoffecke Stanzecke

Schaumstoff- und Stanzecke Verklebung mit passender Elastomerebahn

Elastomerebahn schwarz

Wichtig! Vor dem Verkleben ist der Schacht zu grundieren!

Irrtümer und technische Änderungen vorbehal ten. 
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Abdichtung unter Dach, mit oder ohne Putzträger

Schachtabdichtung innen

Komplettsatz bestehend aus:

�   4 x Winkelecken
�   4 x Anschlussbänder

Winkelecken mit Anschlussbänder erhältlich für Schächte:

�   bis 300 x 300 mm
�   bis 550 x 550 mm
�   bis 800 x 800 mm

Vorteile:

�   Einfache & schnelle Montage
�   Keine Schwermetalle (Blei)
�   Mit oder ohne Putzträger erhältlich
�   Vollflächig verklebbar
�   Dauerhafte Lösung
�   Ecken fexibel für alle Schachtgrößen
�   uvm.

Haftgrund (Primer) Lösungsmittelfrei

Für die Grundierung auf saugenden oder sandigen Oberflächen.

Winkelecken Winkelecken mit Anschlussbänder

Wichtig! Vor dem Verkleben ist der Schacht zu grundieren!

250 ml 125 ml

Art.-Nr.          Bezeichnung

2105844      Haftprimer Lösungsmittelfrei 125 ml

2105845      Haftprimer Lösungsmittelfrei 250 ml

2105846      Außenabdichtungsecken schwarz für Schächte

2105847      Rolle Elastomerebahn schwarz L=2500 B=450 

2105848      Rolle Elastomerebahn schwarz L=5000 B=450

2105849      Schachtabdichtung innen mit Putzträger l=500mm

2105850      Schachtabdichtung innen mit Putzträger l=750mm

2105851      Schachtabdichtung innen mit Putzträger l=1000mm

2105852      Schachtabdichtung innen ohne Putzträger l=500mm

2105853      Schachtabdichtung innen ohne Putzträger l=750mm

2105854      Schachtabdichtung innen ohne Putzträger l=1000mm


